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LES HAUTS-DE-MALAGNOU
Gros-oeuvre de cinq bâtiments de prestige
Genève

Nouveau lieu de vie de qualité
Entre décembre 2013 et juillet 2014, la rive gauche de 
Genève accueille un nouveau site d’habitations et de 
bureaux sur une parcelle de 3,6 hectares. Quatre im-
meubles de logements (B, C, D et E) et un immeuble de 
bureaux (A) seront ainsi bientôt livrés au coeur d’un parc 
piéton magnifiquement arboré, à l’angle de la route de 
Malagnou et du chemin de la Chevillarde. Induni s’est 
vu adjuger le gros-oeuvre, la maçonnerie et les canali-
sations en consortium avec Construction Perret SA en 
septembre 2010. Le chantier a pu commencer en mars 
2011.

Un projet respectueux de  
l’environnement…
La volonté du maître de l’ouvrage était de créer un projet 
très paysager qui laisse intact l’environnement originel, à 
savoir le parc arboré et la maison de maître qu’entourent 
les cinq bâtiments. A cet effet, les arbres ont été proté-
gés par des clôtures qui n’ont pas été touchées pendant 
toute la durée du chantier. De même, une piste a été 

aménagée du nord-ouest du chantier (entrée) au sud-est 
(sortie), avec ponts-lourds créés avant le terrassement à 
l’entrée et à la sortie, afin d’exécuter les travaux sans en-
dommager les zones protégées. Les nouveaux espaces 
respecteront la volonté d’intégration à l’environnement, 
d’une part par l’absence de véhicules en surface, mais 

également par la présence de façades vitrées reflétant les 
arbres du parc.

… jusqu’au traitement des eaux.
Une attention particulière a été portée au suivi et au trai-
tement des eaux. Le terrain étant en pente en direction 
du Nant (au nord du chantier), les eaux pluviales et les 
eaux aux abords de la centrale à béton étaient pompées 
et traitées par une installation de décantation et de neu-
tralisation. Les eaux pluviales étaient évacuées par deux 
canalisations de 600 mm dans l’espace naturel du Nant. 
De même, les eaux de ruissellement (non traitées) étaient 
rejetées dans la rivière par des noues naturelles. Induni 
y a donc posé des sortes de barrages en copeaux de 
coco et de résineux permettant de neutraliser les eaux 
au maximum. 

Une particularité:  
un béton «allégé»…
Des ballons Cobiax ont été insérés dans les dalles des 
étages du bâtiment A et dans celles des balcons des 

autres bâtiments afin de les alléger tout en conservant la 
hauteur statique requise. Ce procédé est particulièrement 
intéressant pour les dalles en porte-à-faux. Les bétons 
apparents des cages d’escaliers ont constitué un autre 
défi sur ce chantier et des banches ont été fabriquées sur 
mesure afin de satisfaire aux exigences architecturales.

Maître de l’ouvrage
Caisse de Prévoyance  
Professionnelle et Sociale
Rue de Saint-Jean 26A
1203 Genève
022 344 34 94

Maître de l’ouvrage 
délégué
Alain Carlier -  
CLM Architectes
26-28, av. Vibert
1227 Carouge

Gros-oeuvre (pilote)
Induni & Cie SA
Avenue des Grandes- 
Communes 6
1213 Petit-Lancy

Direction des travaux
Quartal
Planification et gestion des 
chantiers
Avenue Gilamont 46
1800 Vevey

Conducteur de travaux 
(Induni)  
Jean-Christophe Monaco

Architectes
Luscher Architectes
Boulevard de Grancy 37
1006 Lausanne

Ingénieurs civils
Ingeni SA Genève
Ingénierie structurale
Rue du Pont-Neuf 12
1227 Carouge

Coordonnées
Ch.de la Chevillarde 31
1224 Chêne-Bougeries
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Un planning des nuisances  
efficace…
Pendant les phases de terrassement et de gros-oeuvre 
surtout, Induni a informé les riverains des différentes nui-
sances en fonction de l’avancement des travaux: par 
exemple le bruit causé pour l’ancrage des radiers et des 
dalles dans la paroi moulée des sous-sols par hydro-dé-
molition, les poussières, les vibrations ou la circulation 
(transports, livraisons et approvisionnements). 

Faits & chiffres…
•	 Type de marché: privé, gros-oeuvre, maçonnerie et 

canalisations

•	 Dates d’exécution: mars 2011 à décembre 2012 
(gros-oeuvre)

•	 Montant du marché: CHF 31 mio

•	 34 000 m3 de béton armé

•	 200 poteaux préfabriqués

•	 170 escaliers préfabriqués (14 cages)

•	 3 grues, 1 centrale à béton

•	 4 000 tonnes d’acier d’armatures

•	 60 ouvriers en moyenne

INDUNI & CIE SA 	
Avenue des Grandes-Communes 6 - Case postale 336 - CH-1213 PETIT LANCY 1 - Tél. 022 879 01 01 - Fax: 022 879 01 99  
email: info@induni.ch - www.induni.ch


